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La formulazione
unica dell'olio si attiva

immediatamente... r
,l‘( d

...fornisce controllo
su depositi, viscosita e
usura, oltre a resistere

a stress e calore.

A

ol -
=5

Mantiene la
potenza, previene
lo slittamento della
frizione e offre
una cambiata
reattiva...

Vivi al meglio 1 tuol viaggi.

Il tempo che trascorri con il tuo mezzo a
due ruote é speciale. E come risvegliare
tutti i sensi e vivere appieno il mondo che ti
circonda con l'adrenalina che scorre nelle
tue vene mentre raggiungi i tuoi limiti.

Il tuo mezzo a due ruote merita un olio
che offra una risposta istantanea, cosi
puoi mantenere il pieno controllo e
sfruttare al meglio ogni momento.

Ecco perché hai bisogno di PETRONAS
Sprinta con tecnologia UltraFlex™.

UltraFlex'

Instant response

y
M

— j ... migliora la stabilita

dell’olio, rispondendo
istantaneamente alle
molteplici esigenze
del tuo mezzo.

Si adatta alle diverse richieste e
necessita delle aree critiche della

moto - il motore, la frizione e il cambio
- tutto in maniera immediata.

» Progettato per offrire da subito la
giusta reattivita in tutte le mutevoli
condizioni della strada e del traffico.

» Garantisce, fin da una partenza a
freddo, una protezione ed una risposta
immediata, nel traffico e in fuori strada.

» Ha una formulazione di olio unica che
reagisce istantaneamente, fornendo

Come alive.
Ottieni
il massimo.

Frizione

« Crea l'aderenza perfetta nella
frizione per evitare lo slittamento
e la perdita di potenza.

Offre il giusto coefficiente

di aderenza per avere
prestazioni ottimali e prevenire
l'usura della frizione.

Catalizzatore

» Contiene fino al 50% di zolfo
in meno rispetto ai limiti di
riferimento, per aumentare
la durata del catalizzatore.

Motore

» Offre fino al 50% in meno di
schiuma rispetto al limite API
SN, migliora le prestazioni
del motore e mantiene la
dissipazione del calore.

Cambio

« Darisultati migliori dell'83%nei
test di controllo della corrosione
rispetto ad un olio API SL, per
cambiate veloci e precise.

« Offre un’elevata stabilita al taglio

per evitare l'usura con performance

superiori ai limiti JASO indicati.

difesa e prestazioni eccezionali @ Prestazioni immediate @ Difesa immediata

PETRONAS Sprinta con tecnologia
offre istantaneamente un eccezionale controllo dei
depositi e della viscosita per resistere a stress e calore

Protezione immediata

PETRONAS Sprinta con tecnologia
vanta una formula che soddisfa le piu recenti
normative ambientali a livello mondiale.

PETRONAS Sprinta con tecnologia
si attiva istantaneamente, scorrendo in modo fluido
e costante per lubrificare al meglio il motore
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PACKAGING | 5L-1L

:l DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il lubrificante PETRONAS Sprinta T100 migliora le prestazioni e protegge il motore, superando di gran lunga i convenzionali lubrificanti per i motori
a due tempi. L'esperienza di guida risulta pertanto migliore, prolungando la vita della motocicletta.

Il lubrificante PETRONAS Sprinta T100 é adatto a tutti i tipi di motori di motociclette a benzina a 2 tempi, in particolare
i motori di vecchia generazione. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani,
in condizioni di guida da normali a difficili.

' CARATTERISTICHE E VANTAGGI

L4 Resistenza della pellicola lubrificante migliorata per garantire un’efficace protezione e affidabilita con temperature e giri
al minuto elevati, offrendo un‘accelerazione migliore.
Controllo affidabile della detergenza per eliminare i depositi nocivi, proteggendo i motori dal blocco dell'impianto di scarico.
Miscela avanzata con benzina con piombo e senza piombo.

cop. 20411609 - 1L € 18,12 MSRP
cop. 20415019 - 5L € 83,88 MSRP



PETRONAS PETRONAS

T500 || BOA € sl 0 | T900

CODE | 2042 CODE | 2043
SPECS | JASO FC - APITC SPECS | JASO FD - APITC
ISO-L-EGC - TISI ISO-L-EGD
TECHNOLOGY | Semi-Synth 3 TECHNOLOGY | Fully-Synth
PACKAGING | 60L - 1L PACKAGING | 1L

Cl: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI (l: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il lubrificante PETRONAS Sprinta T500 & formulato appositamente con liquidi sintetici bilanciati con esteri di prima qualita e una tecnologia a Il lubrificante PETRONAS Sprinta T900 é formulato appositamente con liquidi sintetici bilanciati con esteri di prima qualita
ceneri ridotte dalle prestazioni ottimali per condizioni di guida estreme e difficili. Migliora le prestazioni e protegge e una tecnologia a ceneri ridotte dalle prestazioni ottimali per condizioni di guida estreme e difficili. Offre prestazioni eccezionali
il motore, superando di gran lunga i convenzionali lubrificanti per i motori a due tempi. Lesperienza di guida risulta pertanto e protegge il motore, superando di gran lunga i convenzionali lubrificanti per i motori a due tempi. Lesperienza di guida risulta pertanto migliore,
migliore, prolungando la vita della motocicletta. prolungando la vita della motocicletta.
Il lubrificante PETRONAS Sprinta T500 € adatto a tutti i tipi di motori di motocicli a benzina a 2 tempi, in particolare quelli di ultima generazione Il lubrificante PETRONAS Sprinta T900 é adatto a tutti i tipi di motori di motocicli a benzina a 2 tempi, in particolare quelli di ultima generazione
con carburatore, iniettore di carburante elettronico (EPF) e iniettore di carburante diretto (DFI), per condizioni di guida con carburatore, iniettore di carburante elettronico (EPF) e iniettore di carburante diretto (DFI), per condizioni
di corsa, motocross, go-cart, su strada e anche fuoristrada. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e di guida di corsa, motocross, go-cart, su strada e anche fuoristrada. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e
americani, in condizioni di guida da normali a difficili. americani, in condizioni di guida da normali a difficili.

' CARATTERISTICHE E VANTAGGI ' CARATTERISTICHE E VANTAGGI

®  Resistenza della pellicola lubrificante avanzata per garantire un'efficace protezione e affidabilitd con temperature e giri al minuto elevati, offrendo ®  Resistenza della pellicola lubrificante eccezionale per garantire un‘efficace protezione e lubrificazione ottimale con temperature
un’accelerazione migliore. e giri al minuto elevati, offrendo un’accelerazione migliore.

®  Controllo avanzato della detergenza per eliminare i depositi nocivi, proteggendo i motori dal blocco dellimpianto di scarico. ®  Protezione eccezionale da incollaggio degli anelli e grippaggio del motore, aiutando a prolungare la vita utile del motore.

L4 La tecnologia a tenore di cenere ridotto riduce efficacemente la pre-accensione e il deterioramento del catalizzatore, L4 Controllo eccezionale della detergenza per eliminare i depositi nocivi, proteggendo i motori dal blocco dell'impianto di scarico.
aiuta a offrire efficienza del motore avanzata e potenza. LJ La tecnologia a tenore di cenere ridotto riduce efficacemente la pre-accensione e il deterioramento del catalizzatore,

L4 La pulizia ottimale e la combustione efficiente riducono al minimo la produzione di fumi di scarico. aiuta a offrire efficienza del motore eccezionale e potenza.

L4 Miscela avanzata con benzina con piombo e senza piombo. o La pulizia ottimale e la combustione efficiente riducono al minimo la produzione di fumi di scarico.

J

Resistente a temperature eccezionalmente fredde.
L4 Miscela eccezionale con benzina con piombo e senza piombo.

cop. 20421310 - 60L € 1.449,36 MSRP cop. 20431609 - 1L € 32,21 MSRP

ZT /—/ cop. 20421609 - 1L € 26,84 MSRP \ . é_T
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Lubrificante sviluppato appositamente per I'impiego di tutti i
veicoli trasporto leggero a 3 ruote con motore a 2 tempi.

Idoneo con qualunque sistema di miscelazione (automatica

o premix) che prevede benzina con o senza piombo. Grazie CODE

2044

PETRONAS

aprinia

F300

CODE

2045

PETRONAS 6

alla sua particolare formulazione consente la protezione
del motore, dei sistemi di scarico, evitando la formazione di

depositi e incrostazioni sulle candele e sulle luci di scarico.

Utilizzare nelle percentuali indicate dal Costruttore.

Dati Tecnici
APITC, ISO-L-EGD, JASO FD Performance, PIAGGIO 2966

cop. 73135K1YEU - 5X4L
cop. 73135E15EU - 10X1L

€27,90 MSRP
€29,25 MSRP

L9 o

:[ DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il lubrificante PETRONAS Sprinta F100 e formulato per fornire una protezione affidabile delle superfici di contatto
del motore.

L'olio PETRONAS Sprinta F100 é adatto ai motori di motociclette a benzina a 4 tempi di vecchia generazione.
Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani.

. CARATTERISTICHE E VANTAGGI

o Protezione migliorata del motore.
4 Maggiore protezione di motore, ingranaggi e frizione, aiutando a prolungare la vita utile dei componenti.

cop. 20441310 - 60L € 1.248,06 MSRP

cop. 20451310 - 60L € 1.248,06 MSRP

SAE | 15W-40 SAE | 20W-50
SPECS | JASO MA Perf. SPECS | JASO MA Perf.
API SG API SG
TECHNOLOGY | Mineral TECHNOLOGY | Mineral
PACKAGING | 60L PACKAGING | 60L
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F500

CODE | 2047

CODE

2046

PETRONAS

SAE| 15W-50 SAE| 1T0W-40

SPECS | JASO MA2 - API SL

SPECS | JASO MA2 - API SL

TECHNOLOGY | Semi-Synth

TECHNOLOGY | Semi-Synth

PACKAGING

PACKAGING | 60L - 1L

:l DESCRIZIONE E APPLICAZIONI :l DESCRIZIONE E APPLICAZIONI
Il lubrificante PETRONAS Sprinta F500 15W-50 e formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio e resistere alle Il lubrificante PETRONAS Sprinta F500 10W-40 e formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio
sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura. e resistere alle sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura.
L'esperienza di guida risulta pertanto migliore, prolungando la vita della motocicletta. L'esperienza di guida risulta pertanto migliore, prolungando la vita della motocicletta.
Il lubrificante PETRONAS Sprinta F500 15W-50 & adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina Il lubrificante PETRONAS Sprinta F500 10W-40 & adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina
a 4 tempi di vecchia generazione. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani, a 4 tempi di vecchia generazione. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani,
in condizioni di guida da normali a difficili. in condizioni di guida da normali a difficili.

' CARATTERISTICHE E VANTAGGI ' CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Controllo avanzato degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto. Controllo avanzato degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto.

o
Resistenza avanzata all'ossidazione e bassa volatilita, garantendo un potenziale intervallo di drenaggio esteso. ®  Resistenza avanzata all'ossidazione e bassa volatilita, garantendo un potenziale intervallo di drenaggio esteso.

Protezione avanzata di motore, ingranaggi e frizione. ®  Aiuta a eliminare lo scorrimento della frizione e migliora le prestazioni della frizione, offrendo caratteristiche di guida avanzate.
o

J
J
3
4 Mantiene la variazione viscosimetrica pit a lungo. Protezione avanzata di motore, ingranaggi e frizione.

cop. 20471609 - 1L € 30,87 MSRP

. — cop. 20474019 - 4L € 115,41 MSRP o

200L-60L-4L- 1L

4 ’ 4 cop. 20461609 - 1L € 28,18 MSRP cop. 20471310 - 60L € 1.449,36 MSRP X 4 ’
4 N

cop. 20461100 - 200L € 4.026,00 MSRP cop. 20471100 - 200L € 4.562,80 MSRP
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F700 E ) | | F900

CODE | 2048 CODE | 2049
SAE| 10W-30 SAE| 10W-50
SPECS | JASO MA2 - API SL SPECS | JASO MA2 - API SN
HMEOC

TECHNOLOGY | Fully Synth
PACKAGING | 200L - 60L - 1L

TECHNOLOGY | Semi-Synth
PACKAGING | 60L - 1L

:l: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI :l: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI
Il lubrificante PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 e formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio e resistere alle Il lubrificante PETRONAS Sprinta F900 10W-50 & formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio e resistere alle
sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura. Lesperienza di guida risulta pertanto migliore, sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura. Lesperienza di guida risulta pertanto migliore,
prolungando la vita della motocicletta. Questa formula a viscosita ridotta riduce i consumi di carburante e soddisfa i requisiti Honda HMEOC. prolungando la vita della motocicletta.
L'olio PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 e adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina a 4 tempi L'olio PETRONAS Sprinta F900 10W-50 e adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina a 4 tempi
di vecchia generazione, inclusi di motori di ultima generazione delle motociclette a 4 tempi. Adatto anche per motori di gruppi elettrogeni portatili di vecchia generazione, in particolare i motori di ultima generazione delle motociclette a 4 tempi ad alte prestazioni.
che richiedono lubrificanti JASO MA2 o MA, API SL. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani, in Adatto anche per motori di gruppi elettrogeni portatili che richiedono lubrificanti JASO MA2 o MA, API SN. Adatto per i motocicli prodotti dai
condizioni di guida da normali a difficili. principali fabbricanti giapponesi, europei e americani, in condizioni di guida da normali a difficili.

' CARATTERISTICHE E VANTAGGI ' CARATTERISTICHE E VANTAGGI

4 Eccezionale resistenza della pellicola lubrificante per sopportare la sollecitazione di taglio, offrendo una straordinaria risposta

4 Eccellente resistenza della pellicola lubrificante per sopportare la sollecitazione di taglio, offrendo una straordinaria risposta e e [ e

della moto e prolungandone la vita utile.

q . e o e o Controllo eccezionale degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto.
Controllo eccellente degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto. . e Ca e e e e S e e e L T e e L e T e T e
< iore ri io di carburante. o .
a M.agglorT. rlsparrr]lo I ca.r Hien Z lla frizi igliora | ioni della frizi frend istiche di quid llenti o Protezione eccezionale di motore, ingranaggi e frizione, in condizioni di guida difficili.
o ﬁ:ﬁ::;:nlén;:iﬁei:eczzr::zz:: i: ;ﬂar:lazw?z ?rQ?n:ra @ prestazioni della frizione, offrendo caratteristiche di guida ecceflentl. 3 Aiuta a eliminare lo scorrimento della frizione e migliora le prestazioni della frizione, offrendo caratteristiche di guida eccezionali.
a . . . g .gg : . . . . : s - T 4 Liquido base a tecnologia sintetica che permette di operare ad alte temperature, offrendo protezione all’avviamento e lubrificando efficacemente
HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept ovvero prototipo olio motore di motociclette di alta qualita per il risparmio di carburante) T Py
cob. 20491609 - 1L € 33,55 MSRP
cop. 20481609 - 1L € 27,51 MSRP cop. 20491310 -60 L € 1.690,92 MSRP

cop. 20481310 - 60L € 1.449,36 MSRP cop. 20491100 - 200 L € 5.368,00 MSRP
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PETRONAS PETRONAS

Sprinta “ > e B h Sprinta

F900 . 7. R et - . F900

CODE | 2052
SAE| 5W-40

SPECS | JASO MA2 - API SN
TECHNOLOGY | Fully Synth
PACKAGING | 200L - 60L - 1L

CODE | 2051
SAE| 10W-40

SPECS | JASO MA2 - API SN
TECHNOLOGY | Fully Synth
PACKAGING | 200L - 60L - 4L - 1L

:l: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI Cl: DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il lubrificante PETRONAS Sprinta F900 10W-40 e formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio e resistere alle

S . - el . S = Il lubrificante PETRONAS Sprinta F900 5W-40 é formulato con tecnologia UltraFlexTM per migliorare la stabilita dell'olio e resistere alle
sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura. Lesperienza di guida risulta pertanto migliore,

sollecitazioni della motocicletta causate da elevata sollecitazione di taglio e alta temperatura. Lesperienza di guida risulta pertanto migliore,

prolungando la vita della motocicletta. prolungando la vita della motocicletta.
Lolio PETRONAS Sprinta F900 10W-40 é adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina a 4 tempi di vecchia L'olio PETRONAS Sprinta F900 5W-40 & adatto a tutti i motori, le frizioni e le trasmissioni di motociclette a benzina a 4 tempi di vecchia
generazione, in particolare i motori di ultima generazione delle motociclette a 4 tempi ad alte prestazioni. Adatto anche per motori di gruppi generazione, in particolare i motori di ultima generazione delle motociclette a 4 tempi ad alte prestazioni. Adatto anche per motori di gruppi
elettrogeni portatili che richiedono lubrificanti JASO MA2 o MA, API SN. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, elettrogeni portatili che richiedono lubrificanti JASO MA2 o MA, API SN. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi,
europei e americani, in condizioni di guida da normali a difficili. europei e americani, in condizioni di guida da normali a difficili.
v CARATTERISTICHE E VANTAGGI v CARATTERISTICHE E VANTAGGI
4 Eccezionale resistenza della pellicola lubrificante per sopportare la sollecitazione di taglio, offrendo una straordinaria risposta della moto e o Eccezionale resistenza della pellicola lubrificante per sopportare la sollecitazione di taglio, offrendo una straordinaria risposta
prolungandone la vita utile. della moto e prolungandone la vita utile.
¢ Controllo eccezionale degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto. ®  Controllo eccezionale degli accumuli di depositi in condizioni di alta temperatura, per mantenere la potenza della moto.
®  Resistenza eccezionale all'ossidazione e bassa volatilita, garantendo un potenziale intervallo di drenaggio esteso. ®  Resistenza eccezionale all'ossidazione e bassa volatilita, garantendo un potenziale intervallo di drenaggio esteso.
®  Aiuta aeliminare lo scorrimento della frizione e migliora le prestazioni della frizione, offrendo caratteristiche di guida eccezionali. ®  Aiuta a eliminare lo scorrimento della frizione e migliora le prestazioni della frizione, offrendo caratteristiche di guida eccezionali.
®  Protezione eccezionale di motore, ingranaggi e frizione. ®  Protezione eccezionale di motore, ingranaggi e frizione.
4 Liquido base a tecnologia sintetica che permette di operare ad alte temperature, offrendo protezione all'avviamento e lubrificando efficacemente
in condizioni di alte temperature.
cop. 20511609 - 1L € 34,89 MSRP
cop. 20514019 - 4L € 134,20 MSRP cop. 20521609 - 1L € 35,56 MSRP
cop. 20511310 - 60L € 1.690,92 MSRP cop. 20521310 - 60L € 1.731,18 MSRP

cop. 20511100 - 200L € 5.368,00 MSRP cop. 20521100 - 200L € 5.368,00 MSRP
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HQ PLANT1: Viale degli Artigiani, 24 - 20832 Desio (MB) - Italy
PLANT2: Viale degli Artigiani, 15A - 20832 Desio (MB) - Italy
tel.: +39 0362 306761 - ordini@sst-italia.it - info@sst-italia.it

VAT 03987510967 - cap. soc. € 100.000,00 i.v.

Scarica la copia digitale

V1/2024

www.sst-italia.it

SST SRL si riserva il diritto di modificare i prodotti ed i prezzi in qualsiasi momento e declina tutte le responsabilita derivanti da errori di stampa. Foto di copertina di Joshua Sortino da Unsplash

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti.



